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1.4 A Souhrnna zprava

1.4.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Brtasy, pokladka optické sité PilsFree
Misto stavby: Obec Brasy
Kraj: Plzensky
Ugel stavby: Pokladka optické sité PilsFree
Zhotovitel stavby: PilsFree, z.s.
Tachovska 41, 323 00 Plzen
IC: 26643260
Stavebni uiad: MU Radnice — odbor stavebni

1.4.2 Identifika¢ni udaje investora

Firma: PilsFree, z.s.
Sidlo: Tachovska 41, 323 00 Plzen

1.4.3 Identifikac¢ni udaje projektanta

Projektant: Watecom s.r.o.

Sidlo: Pod Zvahovem 279/11, Praha 5 - Hlubogepy, 152 00
IC: 27200175

Zapis v obch. rejstiiku: M¢stsky soud v Praze, oddil C, vlozka 103 941
Autorizace: ¢islo 0201333, Ing. Ludek Blaha

1.4.4 Vécné a ¢asové vazby
- koordinace s OU Btasy

1.4.5 Skladba projektové dokumentace
- jeden svazek, bez ptiloh

1.4.6 Vychozi a pouzité podklady pro zpracovani PD
- zadavaci dokumentace firmy PilsFree

1.4.7 Terminy vystavby
Planované zahajeni realizace: 06/2020
Planované ukonceni realizace: 06/2021
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1.5 B Technicka zprava
1.5.1 Charakteristika izemi stavby

Obec Btasy, tizemi od fotbalového hfisté smérem na Stupno a Bezdékov. Stavbou budou dotéeny
pozemky v k.u. Brasy a Stupno.

1.5.2 Zpisob nakladani s odpady

kod predpoklad

Yo likvidace
odpadu | mnozstvi

odpad

prebyte¢na zemina a 170504 435 odveze provadéci firma k likvidaci na nejblizsi
kameni skladku

odveze provadéci firma k likvidaci do nejblizsich

zbytky kabell a vodict 170411 185 kg sbérnych surovin

1.5.3 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Stavba nebude mit vliv na zivotni prostfedi v ramci vystavby, ani za provozu stavby.

1.5.4 Zemni prace

Predmétna investi¢ni akce fesi umisténi nové optické trasy firmy PilsFree s.r.o. v ramci zasit'ovani
obce Brasy. Jedna se o prvni ¢ast stavby, ktera zahrnuje izemi od fotbalového hii$té smérem na Stupno a
Bezd¢kov.

Provedeni stavby:

Vychozim bodem stavby je vysila¢c umistény v prumyslovém arealu na pozemku firmy
CREDITIMMO, odkud povede vykop smérem k silnici. Nasledné se do vykopu budou pokladat v patefnich
trasach trubky HDPE pr.40mm, tlustosténné mikrotrubicky 14/10mm (TTS) a svazky MT 7x14/10mm. Pro
napojeni jednotlivych RD nebo BD se predpoklada umisténi jedné MT 14/10mm. Jelikoz se jedna o prvni
stavbu v obci Bfasy, pfipravi se na rozhrani tizemi rezervy pro navazujicich stavby. Jedna se o druhou
planovanou ¢ast obce Bfasy a propojeni s méstem Radnice, dale pak rezervy pro napojeni obce Stupno a
Bezdékov.

V ramci pokladky se v této lokalité umisti celkem devét kabelovych komor KK 1-9, které se vyuziji
pro vyvedeni trubek HDPE a TTS. KK se vyuziji také propojeni a zafoukavani optickych kabeli. V mistech
kiizeni komunikaci se provedou podvrty, mistni komunikace se budou ktizit pfekopy po pulkach, aby byla
zajisténa prijezdnost. V mistech kiizeni komunikaci a v pojezdovych plochach nebo parkovacich stanich se
trubky HDPE a TTS ochrani pomoci PE pr.110mm. V piipadé potieby se pro propojeni trubek HDPE
pouziji spojky Plasson 40mm, pro propojeni TTS se pouziji spojky GABO pr. 14mm. Konce trubek HDPE
se osadi koncovkami Plasson 40 a TTS se osadi koncovkami 14mm, aby nedoslo k jejich znecisténi a
ucpani. Mista spojek na HDPE, TTS a konce chrani¢ek se oznaci lokatory. Stavba predpoklada napojeni cca
140 objektl s celkovou délkou vykopt cca 6200m.

Pti realizaci akce dojde ke styku s nékterymi inzenyrskymi sitémi. Vykopy je nutné provadét ruéné a
s maximalni opatrnosti, aby nedos$lo k posSkozeni stavajicich siti. V ptipadé k¥izovatky, ¢i soubéhu bude
nutno respektovat ptislusna doporuéeni jejich spravea a CSN 736005. Skuteénou polohu inZenyrskych siti v
dob¢ realizace stavby je nutno ovéfit dle vyjadieni jednotlivych spraveu siti. V kazdém pripadé je
bezpodmine¢né nutné nechat si tato podzemni zatizeni ped zahajenim vykopovych praci vytycit. V ptipadé
kolize nové budovanych tras se stavajicimi sitémi ur¢i projektant operativné nadhradni trasu, nebo jiny
zpusob technického feseni vzniklého problému.

Oteviené vykopy musi byt zabezpeceny proti urazu chodct, vchody do domi opatfeny podlazkami
se zabradlim. Dale musi byt oteviené vykopy oznaCeny tak, aby ve dne, za ztizené viditelnosti i v noci
nemohlo dojit k trazu chodcti ani ostatnich ucastniki silni¢niho provozu.
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Po dokonceni stavby budou vSechny zpevnéné plochy uvedeny do ptvodniho, poptipadé do
nalezitého stavu. Rovnéz plochy travnikli nutno upravit zadrnovanim, poptipadé dosypanim ornice a osetim
travnim semenem.

Pti praci na stavbé budou respektovana tato ustanoveni a ptedepsané pracovni postupy:

a) Budou respektovany podminky jednotlivych organizaci a majitelti nemovitosti
b) Budou dodrzovana ustanoveni CSN 736005 - Prostorové uprava vedeni technického vybaveni
C) Stavba bude provedena podle platnych piedpisti a smérnic PilsFree

1.5.5 Stavebné technické i‘eSeni — technologie a montaz

Zemni prace — provedou se vykopy v travnaté nebo nezpevnéné plose o rozmérech 35x70-100cm
S minimalnim krytim 0,6m a 35x50-70 cm pro uloZeni v chodniku S minimalnim krytim 0,4m. Pod
ptijezdovymi komunikacemi se provedou pirekopy nebo protlaky. V misté kiizeni komunikaci pfekopem se
provede vykop o rozmérech 50x110cm a zalozi chranicky PE pr.110mm s minimalnim krytim 0,9m. Mista
spojek a konce chranicek se ozna¢i MiniMarkery. V celém pribéhu kabelové trasy bude polozena vystrazna
folie. Proti vniknuti vody, plynu a necistot budou trubky plynotésn¢ a protipozarn¢ utésnény.

Pouzita technologie - pro stavbu se pouZiji tlustosténné mikrotrubi¢ky TTS 14/10mm, trubky HDPE
pr.40mm. Spojky a koncovky pro trubky HDPE jsou typu Plasson 40, spojky na TTS budou typu GABO a
koncovky 14mm. Chranicky budou typu PE @ 110mm. Mista spojek a konce chrani¢ek se oznaci lokatory
MiniMarker.

Kalibrace a tlakova zkou$ka optotrubek a MT - po propojeni trubek HDPE se provede kalibrace a
tlakova zkouska. Jednotlivé MT se po zafouknuti zkalibruji a natlakuji. Ke kalibraci bude pfizvan pracovnik
PilsFree. Vysledky budou zaprotokolovany.

Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zajisti dodavatel stavby. V ramci OD je nutno
vyfesit navaznosti na stavajici sit’.

1.5.6 Bezpecnost prace a protipoZarni ochrana

Pfi vystavbé je nutno respektovat BOZP.

S ohledem na charakter stavby (liniova) neni nutno feSit specialni protipozarni opatfeni. Nutno vSak
vhodnou organizaci prace zhotovitele umoznit prijjezdnost komunikaci pro pozarni techniku.

1.6 C Vykresy

1.6.1 Seznam vyKkresi
1.6.1.1 Polohopisny vykres ¢.1, ¢.2, ¢.3
1.6.1.2 Schematicky vykres ¢.1, ¢.2, ¢.3
1.6.1.3 Polohopisny vykres ¢.1, €.2, ¢.3 po tsecich
1.6.1.4 Schematicky vykres ¢.1, ¢.2, ¢.3 po tsecich

1.7 D Vykaz vymér

Vv ptiloze



Brasy, pokladka optické sité PilsFree

1.8 E Doklady
1.8.1. Vyjadreni organii verejné spravy a ostatnich dotcenych subjekti

0- MU Radnice — tizemni rozhodnuti

1- MU Rokycany — odbor ZP — koordinované stanovisko
2- MU Rokycany — odbor ZP — umisténi stavby 50m od lesa — pred vydanim
3- MU Rokycany — odbor dopravy — zvlastni uzivani

4- OU Biasy

5- SUS PK

6- CETIN, a.s.

7- CEZ Distribuce a.s

8- CEZ ICT Services, a.s.

9- Telco Pro Services a.s.

10- RWE as.

11- Vodarna Plzen

12- Vodafone

13- T-Mobile

14- PPG Deco Czech a.s.

15- Creditimmo

1.8.2 Tabulka dotéenych pozemkii stavbou



