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Investor: Pilsfree, z.s. , Tachovska 1373/41, 323 00, Plzeti, IC 26643260

Zahajeni stavby: 10/2018
k.a. Skvriany

Cilem této stavby je vytvofit pokladkou trubek HDPE je propojit stavajici jiZ uloZené
HDPE trubky a rozsifit moznost optického pfipojeni v dané oblasti.(viz technickd zprdva)

Celkova délka trasy cca 1610 m.

Ukolem zpracovatele projektu je vypracovat projektovou dokumentaci na liniovou
telekomunikacni stavbu, véetné zajisténi vydani Rozhodnuti o umisténi stavby.

Jako piilohu Vam dokladame piehledovou situaci, kde je vyznafené tizemi dotéené
stavbou, situace 1:500 (13x) a technické FeSeni stavby. Budete-li potiebovat dopliujici
informace, prosim o sdéleni, budou Vam dodate¢né zaslany.

Zadame spravce inzenyrskych siti, ktefi spravuji zafizeni v blizkosti navrzené trasy trubek
HDPE o sdéleni této skutecnosti a o zdkres jejich siti do pfilozenych map nebo o kopie
dokumentace téchto siti a zafizeni. Soucasné zadame o sdéleni podminek, za kterych je moZno

fesit mista ptipadnych vzajemnych stietu.

Predem dékujeme za Vasi ochotu, spolupraci a vstficnost.

S pozdravem

Robert Smiila
Jednatel spole¢nosti
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A Privodni zprava

A.1  Identifika¢ni idaje stavby

Nazev stavby: Plzen - Skvriiany poklidka HDPE trubek - dokopy
Investor: PilsFree, z.s.

Misto stavby: Plzen - Skvriany

Kraj: Plzensky

Ucel stavby: piiprava tras pro vystavbu optické sité

Druh stavby: liniovéa telekomunikacni novostavba

Zhotovitel stavby: bude vybran vybérovym fizenim

A.2  Identifikacni iidaje investora

Nazev: PilsFree, z.s.

Sidlo: Tachovska 1373/41, 323 00 Plzen
IC: 26643260

Kontaktni osoba: Norbert Buldra, tel: 773 528 557

A.3 Identifikacni idaje projektanta

Néazev: Fibre Optics Service, s.r.o.

Sidlo: t¥. Cs. Odboje 43, 330 03 Chrést u Plzng

IC: 28016017

Odpovédny projektant: Robert Smiila (autorizace 0201670), tel: 723 018 863

A.4  Vécné a Casové vazby stavby

Pfedmétna investicni akce fe$i pokladku HDPE trubek 40/33mm do otevieného
vykopu v lokalité¢ Skvriany pro vystavbu optické sité spole¢nosti PilsFree, z.s. Stavba bude
provedena v pribehu roku 2017.

A.5  Vychozi a pouzité podklady pro zpracovani PD

- pozadavek spolecnosti PilsFree, z.s.
- fyzicky prizkum Gzemi

A.6  Terminy vystavby

Pozadovany termin zah4jeni realizace: 2018
Pozadovany termin ukoncéeni realizace: 2018

A.7  Udaje o projektovanych kapacitiach sité

Délka vykopt veetné protlakti a piechodu: cca 1610m
Délka HDPE trubek: cca 3300m



B Souhrnna technicka zprava

B.1  Struény popis stavby

Projektova dokumentace fesi pokladku HDPE trubek 40/33mm do otevieného vykopu.
Nové¢ pokladané HDPE trubky budou napojeny na stavajici trubky a vyvedeny v blizkosti
bytovych domt.

B.2 Uzemi vystavby
Akce bude realizovana na tizemi mésta Plzng, v lokalité¢ Skvriiany (k.a. Skvriiany).
B.3  Vystavba tras

Trasa €.1:

V trase stavajicich HDPE trubek bude u domu &.p. 770 (Vejprnicka 8) umisténa nova
kabelova komora. Z této KK bude polozena 2x nova HDPE 40/33mm s barevnym rozliSenim,
které budou vyvedeny u domu ¢&.p. 683 (Nade Mzi 8), 685 (Nade Mzi 12) a 687 (Nade Mzi
16), kde budou ukonceny koncovkami Plasson. Propojeni trubek bude provedeno spojkami
Matrix. Trasa novych HDPE trubek bude provedena pievazné v nezpevnéném povrchu. Pod
komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny chranickami PE 110mm. Konce
chranic¢ek a zakon¢eni HDPE budou ozna¢ena markery. Celkova délka podvrtt bude cca 96m.
Celkova délka vykopu, v¢etné podvrtt, bude cca 300m.

Trasa ¢.2:

U domu ¢.p. 723 (Kiimicka 13) bude provedeno napojeni na stavajici HDPE trubky
pomoci spojek Matrix. Nové polozené 2x HDPE 40/33mm s barevnym odlisenim budou
vyvedeny u domu ¢&.p. 726 (Kfimickd 19) a ukonceny koncovkou Plasson. Trasa novych
HDPE trubek bude provedena pievazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou
provedeny podvrty a osazeny chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chranicek a
zakon¢eni HDPE budou oznacena markery. Celkova délka podvrti bude cca 15m. Celkova
délka vykopu, véetné podvrti, bude cca 47m.

Trasa ¢€.3:

Proti ¢.p. 912 (Touskovska 10) bude provedeno napojeni na stavajici HDPE trubky
pomoci spojek Matrix. Odtud budou pred ¢.p. 460 (Kiimicka 96) nové polozeny 2x HDPE
40/33mm s barevnym odlisenim. Zde bude osazena nova kabelova komora. Od mista napojeni
na stavajici trasu budou rovnéz polozeny 2x nové HDPE 40/33mm k bytovému domu &.p. 915
(Na Okraji 29) a ukonceny koncovkami Plasson. Z nové KK budou vyvedeny 2x nové HDPE
40/33mm k domu ¢&.p. 460 (Kiimickd 96) a ukonCeny koncovkami Plasson. Déle budou
polozeny 2x nové HDPE 40/33mm k domu ¢.p. 680 (Na Dlouhych zahonech 2) a ukondeny
koncovkami Plasson. Dalsi trasa 2x novych HDPE 40/33mm povede k domu &.p. 988
(Ktimicka 128), kde budou nové HDPE ukonceny koncovkami Plasson. Vykopy budou
pievazné ve zpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny
chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chrani¢ek a zakoneni HDPE budou oznadena
markery. Celkova délka podvrti bude cca 108m. Celkova délka vykopu, véetné podvrtii, bude
cca 390m.



Trasa ¢.4:

1. ¢ast trasy bude napojena ve stavajici kabelové komote KK 12 u domu &.p. 995
(Waltrova 37). Ztéto komory budou polozeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym
odlisenim k domu ¢.p. 1217 (Waltrova 33), kde budou ukonceny koncovkami Plasson. Trasa
novych HDPE trubek bude provedena pievazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi
budou provedeny podvrty a osazeny chranickami PE 110mm. Konce chrani¢ek a zakondéeni
HDPE budou oznafena markery. Celkova délka podvrti bude cca 26m. Celkova délka
vykopu, véetné¢ podvrti, bude cca 60m.

2. Cast trasy bude napojena na stavajici trasu proti domu ¢.p. 1038 (Pechackova 6)
spojkami Matrix. Odtud budou poloZeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym odli§enim.
Nové trubky budou vyvedeny u domu &.p. 985 (Waltrova 18), 941 (Waltrova 19) a 939
(Waltrova 15) a ukon¢eny koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek bude provedena
pievazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny
chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chrani¢ek a zakon¢eni HDPE budou oznadena
markery. Celkova délka podvrt bude cca 39m. Celkova délka vykopu, véetné podvrtd, bude
cca 215m.

Trasa ¢€.5:

Napojeni na stavajici trasu bude u domu ¢&.p. 952 (Pechackova 24) spojkami Matrix.
Nové budou polozeny 2x HDPE 40/33mm s barevnym odliSenim aZ k ¢.p. 951 (Pechackova
22), kde budou ukonc¢eny koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek bude provedena
prevazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny
chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chrani¢ek a zakon¢eni HDPE budou oznacena
markery. Celkova délka podvrti bude cca 18m. Celkova délka vykopu, véetné podvrtd, bude
cca 30m.

Trasa €.6:

Ze stavajici KK 6A u domu ¢.p. 801 (Machackova 27) budou polozeny 2x nové HDPE
40/33mm s barevnym odlisenim k domu ¢.p. 785 (Machackova 25) a 783 (Machackova 21),
kde budou zakonéeny koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek bude provedena
prevazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny
chranickami PE 110mm. Konce chrani¢ek a zakonceni HDPE budou oznacena markery.
Celkova délka podvrtti bude cca 26m. Celkova délka vykopu, véetné podvrtii, bude cca 160m.

Trasa €.7:

Napojeni na stavajici trasu bude u domu ¢.p. 841 (Labkova 51) spojkami Matrix.
Budou polozeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym odlisenim k domu &.p. 852 (Karla
Steinera 37), kde budou ukonceny koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek bude
provedena prevazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikaci bude proveden podvrt a osazen
chranickou PE 110mm. Misto napojeni, konce chranicky a zakon¢eni HDPE budou oznacena
markery. Celkova délka podvrti bude cca 18m. Celkova délka vykopu, véetné podvrti, bude
cca 105m.

Trasa ¢.8:

U domu ¢.p. 886 (Labkova 27) bude provedeno napojeni na stavajici HDPE spojkami
Matrix. Budou polozeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym odlisenim k domu &.p. 1077
(Karla Steinera 8), kde budou ukonceny koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek
bude provedena pievazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny
podvrty a osazeny chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chrani¢ek a zakon&eni



HDPE budou oznacena markery. Celkova délka podvrti bude cca 21m. Celkova délka
vykopu, véetné podvrti, bude cca 145m.

Trasa €.9:

U domu ¢.p. 892 (Labkova 14) bude provedeno napojeni na stavajici HDPE spojkami
Matrix. Budou polozeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym odliSenim k domu &.p. 922
(Labkova 18) a 923 (Labkova 28), kde budou zakon€eny koncovkami Plasson. Dale budou
poloZeny 2x2 nové HDPE 40/33mm s barevnym odliSenim k mistu vystavby novych
bytovych domd na parcele ¢ 2176/273 (k.0. Skvrilany) a rovnéZ budou zakondeny
koncovkami Plasson. Trasa novych HDPE trubek bude provedena pievazné v nezpevnéném
povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny chrani¢kami PE 110mm.
Misto napojeni, konce chranicek a zakonceni HDPE budou ozna¢ena markery. Celkova délka

podvrtii bude cca 75m. Celkova délka vykopu, véetné podvrtl, bude cca 256m.

Trasa ¢.10:

U domu ¢.p. 859 (Labkova 43) bude v trase stavajicich HDPE trubek instalovdna nova
kabelova komora. Z ni budou polozeny 2x nové HDPE 40/33mm s barevnym odliSenim
k domu ¢.p. 869 (Karla Steinera 40), kde budou ukonc¢eny koncovkami Plasson. Trasa novych
HDPE trubek bude provedena ptevazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou
provedeny podvrty a osazeny chranickami PE 110mm. Misto napojeni, konce chranidek a
zakonceni HDPE budou oznacena markery. Celkova délka podvrti bude cca 29m. Celkova
délka vykopu, v¢etné podvrtl, bude cca 95m.

B.4  Krizenis podzemnimi Fady:

Pii kiiZeni je nutno dodrzet:
a) platné normy o prostorovém uspoiadani vedeni (CSN 736005 — Prostorové uspoiadani
vedeni technického vybaveni, CSN 334050 — Pedpisy pro podzemni sd&lovaci vedeni
a souvisejici normy)
b) vyjadreni a podminky jednotlivych spravca siti

B.5 Naroky na nova tizemi

V rdmci tohoto projektu nejsou uplatiovany zadné pozadavky na nova uzemi, nebot’
se jednd o vystavbu trasy pro optické internetové ptipojky.

B.6  Definitivni apravy povrchii

Po skonceni pokladky kabell se provede docasna provizorni tdprava povrchu
kabelovych ryh. Po dobé potiebné k sesednuti zdhozu vykopt se provede definitivni Gprava
takovym zpisobem, jaky byl pfed vykopovymi pracemi.

B.7  Vliv stavby na zivotni prostiedi

Realizace stavby a jeji nasledny provoz nema negativni vliv na tvorbu Zivotniho
prostiedi. Jedna se o tzv. ekologicky ¢isty technologicky provoz bez produkce exhalaci a
odpadu. Nevyzaduje zadné demolice stavajicich objektl, ani kdceni vzrostlé zelend. Pouze
v prib&hu realizace dojde k docasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem vykopovych
praci.



Vykopy v oblasti dievin provadét ruéné — ochranné pasmo 2m od paty kmene — pii
nemoznosti dodrZeni tohoto pasma opatrné odkryt koteny stromu v $ifce vykopu 35cm, silné
koteny zakryt vlhkym hadrem, trubky provléci pod kofeny stromu v chrani¢ce z PVC cca
90mm, vykop po pokladce HDPE trubek urychlené zahrnout. P¥i hrozicim po$kozeni kmene
stromu provést provizorni obednéni kmene. Vykop po pokladce HDPE trubek urychleng
zahrnout a provést zalivku kotend.

VytéZena zemina zvykopu bude zveétsi Casti opét pouzita k zahrnuti vykopi.
Pirebyte¢ny materidl z vykopt se ulozi dle kategorizace odpadii nezdvadnym zplsobem na
fizenou skladku (po domluvé s méstskym tfadem), kde musi dodavatel uzav¥it smlouvu o
ulozeni odpadového materialu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O
17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

Dle kategorizace odpadt se jedna o odpady dle vyhlasky 381/2001.

B.8  Dotéceni chranénych objekti:

a) z hlediska pamatkové ochrany: nejsou znamy
b) z hlediska krajinnych prvka: nejsou znamy

B.9 Koncepce pozarni ochrany

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeCeni specialni pozarni ochrany.
Bezpodminecné je vSak nutno provést hermetické utésnéni HDPE trubek, a to z obou stran
vstupujiciho télesa. Nutné je i utésnéni volnych a neobsazenych otvort.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni poZarniho zatiZeni uvedené
oblasti.

V ptipadé¢ nehody neprodlené vyrozumét ptislusniky profesiondlniho Hasi¢ského
zachranného sboru na lince tisnového volani ,,150%.

B.10 Podminky pro bezpecnost prace

Pti veSkerych pracich na stavbé je nutné dbat o bezpe¢nost pii préaci jak pracovnikii
dodavatele, tak i ostatni vetejnosti — oznaceni a osvétleni vykopu, zdbrany apod.

Pii realizaci stavby je nutno plné respektovat ptislusné predpisy bezpecnosti prace a
ptipadné souvisejici rezortni predpisy.

B.11 Povinnosti dodavatele

Ctrnact dnti pied zahdjenim stavby zajisti zhotovitel presné vytyceni stavajicich siti u
jejich piislusnych spravcet a jejich ptipominky, tykajici se vystavby sdélovaci sité feSené timto
projektem, je povinen respektovat. Taktéz musi respektovat i pfipominky majitelt dotéenych
nemovitosti — mistni podminky zhotoveni ptipojky, zpisob vedeni trasy pies pozemek, apod.

Dodavatel by mél vzit na védomi, Zze dokladované stavajici inZenyrské sit& byly
projektantem ovéteny dle dostupnych Gdaji jednotlivych spravet siti, presto je nutné provéfit
jejich skute¢ny stav vyty€enim na misté s prislusnym spravcem sité.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaméteni skute¢ného pribéhu trasy véetné
hloubek ulozeni, fezii a detailti a zhotoveni DTM, které je soucasti stavby.

Provedeni praci musi dale odpovidat zakonu ¢.169/1997 Sb.



