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A Pruvodni zprava

A.1  Identifika¢ni iidaje stavby

Nazev stavby:
Investor:

Misto stavby:
Kraj:

Ugel stavby:
Druh stavby:
Zhotovitel stavby:

Pokladka HDPE trubek Ttemosna SIDLISTE JIH
PilsFree, z.s.

Tiemo$na

Plzernisky

piiprava tras pro vystavbu optické sité

liniova telekomunikaéni novostavba

bude vybran vybérovym fizenim

A.2  Identifika¢ni tidaje investora

Nazev:

Sidlo:

IC:

Kontaktni osoba:

PilsFree, z.s.

Tachovska 1373/41, 323 00 Plzeni
26643260

Tomas Jansky tel: 732 972 992

A.3  Identifika¢ni idaje projektanta

Nazev:

Sidlo:

IC:

Odpoveédny projektant:

Fibre Optics Service, s.r.0.

t¥. Cs. Odboje 43, 330 03 Chrést u Plzné

28016017

Robert Smiila (autorizace 0201670), tel: 723 018 863

A4 Vécné a ¢asové vazby stavby

Pfedmétnd investi¢ni akce fe$i poklddku HDPE trubek 40/33mm do otevieného
vykopu v lokalit¢ mésta T¥emosna pro vystavbu optické sité spole¢nosti PilsFree, z.s. Stavba
bude provedena v prib&hu roku 2019.

A.S  Vychozi a pouzité podklady pro zpracovani PD

- pozadavek spole¢nosti PilsFree, z.s.

- fyzicky prazkum tuzemi

A.6  Terminy vystavby

Pozadovany termin zahdjeni realizace: 2019
Pozadovany termin ukon¢eni realizace: 2019

A7 Udajeo projektovanych kapacitach sité

Délka vykopt veetné protlaki a pfechodi: cca 450m

Délka HDPE trubek:

cca 1950m



B Souhrnna technicka zprava

B.1  Stru¢ny popis stavby

Projektovéa dokumentace fesi pokladku HDPE trubek 40/33mm do otevieného vykopu.
Nové pokladané HDPE trubky budou napojeny na stdvajici trubky a vyvedeny v blizkosti
bytovych domi.

B.2 Uzemi vystavby

Akce bude realizovdna na tzemi mésta Tremosn4, v lokalité sidlisté - Jih (k.a.
Tfemosna).

B.3  Vystavba tras

Napojeni na stavajici trasu HDPE bude provedeno v nezpevnéném terénu (trdva)
v blizkosti bytového domu ul. MladdeZnik 1013 v nové instalované kabelové komote. Déle
bude trasa HDPE pokradovat ¥{zenym protlakem pies ulici Mladeznikd. Dale bude trasa
HDPE pokracovat dle polohopisti 1.1 a 1.2. Trasa novych HDPE trubek bude provedena
pfevazné v nezpevnéném povrchu. Pod komunikacemi budou provedeny podvrty a osazeny
chréni¢kami PE 110mm. Celkova délka podvrti bude cca 32m. Celkové délka vykopu, véetnd
podvrtd, bude cca 450m.

B.4  K¥iZenis podzemnimi Fady:

a) platné normy o prostorovém uspotadani vedeni (CSN 736005 — Prostorové usporadani
vedeni technického vybaveni, CSN 334050 — Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni
a souvisejici normy)

b) vyjadieni a podminky jednotlivych spravci siti

B.5S  Naroky na nova izemi

V réamci tohoto projektu nejsou uplattiovany z4dné poZadavky na nova tizemi, nebot’
se jedna o vystavbu trasy pro optické internetové piipojky.

B.6  Definitivni @ipravy povrchi

Po skonCeni poklddky kabelti se provede docasnd provizomi uprava povrchu
kabelovych ryh. Po dobé potfebné k sesednuti zdhozu vykopti se provede definitivni iprava
takovym zplsobem, jaky byl pfed vykopovymi pracemi.



B.7  Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Realizace stavby a jeji nasledny provoz nemé negativni vliv na tvorbu Zivotniho
prostfedi. Jednd se o tzv. ekologicky &isty technologicky provoz bez produkce exhalaci a
odpadu. NevyZaduje Z4dné demolice stavajicich objektii, ani kéceni vzrostlé zelen&. Pouze
v pribéhu realizace dojde k doSasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem vykopovych
praci.

Vykopy v oblasti dievin provadét ruén€ — ochranné pasmo 2m od paty kmene — pfi
nemoznosti dodrZeni tohoto pasma opatrné odkryt kofeny stromu v $itce vykopu 35cm, silné
kofeny zakryt vihkym hadrem, trubky provléci pod kofeny stromu v chraniéce z PVC cca
90mm, vykop po pokladce HDPE trubek urychleng zahrnout. Pfi hrozicim poskozeni kmene
stromu provést provizorni obednéni kmene. Vykop po pokladce HDPE trubek urychlens
zahrnout a provést zalivku kotent.

VytéZend zemina zvykopu bude zvét§i &4sti opét pouZita k zahrnuti vykopt.
Piebyte¢ny materidl z vykopt se uloz{ dle kategorizace odpadi nezavadnym zplGsobem na
fizenou skladku (po domluvé s méstskym ufadem), kde musi dodavatel uzaviit smlouvu o
uloZeni odpadového materialu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O
17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).

Dle kategorizace odpadii se jedna o odpady dle vyhlasky 381/2001.

B.8  Dotceni chrianénych objektii:

a) z hlediska pamétkové ochrany: nejsou znamy
b) z hlediska krajinnych prvk: nejsou znamy

B.9  Koncepce poZarni ochrany

Realizace a provoz stavby nevyZaduje zabezpedeni specidlni poZarni ochrany.
Bezpodmine¢né je viak nutno provést hermetické utésnéni HDPE trubek, a to z obou stran
vstupujiciho télesa. Nutné je i utésnéni volnych a neobsazenych otvort.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvyseni pozarniho zatizeni uvedené
oblasti.

V piipadé nehody neprodleng vyrozumét piislusniky profesionalniho Hasi¢ského
zachranného sboru na lince tisiového volani ,150%.

B.10 Podminky pro bezpecnost price

Pii veSkerych pracich na stavbé je nutné dbat o bezpe¢nost pii préci jak pracovniki
dodavatele, tak i ostatni vefejnosti — oznadeni a osvétleni vykopti, zébrany apod.

Pii realizaci stavby je nutno plné& respektovat pislugné pfedpisy bezpe€nosti prace a
pfipadné souvisejici rezortni piedpisy.

B.11 Povinnosti dodavatele
Ctrnéct dnd pfed zahdjenim stavby zajisti zhotovitel pfesné vyty&eni stavajicich siti u
jejich piislusnych spravet a jejich pripominky, tykajici se vystavby sdélovaci sit& feSené timto

projektem, je povinen respektovat. TaktéZ musi respektovat i pfipominky majitelii dotéenych
nemovitosti — mistni podminky zhotoveni p¥ipojky, zpiisob vedeni trasy pfes pozemek, apod.



Dodavatel by mél vzit na ve€domi, Ze dokladované stavajici inZenyrské sit€¢ byly
projektantem ovéfeny dle dostupnych udaji jednotlivych spravct siti, ptesto je nutné provefit
jejich skuteény stav vytyenim na misté s piislusnym spraveem sité.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaméfeni skutedného priib&hu trasy véetng
hloubek uloZeni, fezii a detailt a zhotoveni DTM, které je sougasti stavby.

Provedeni praci musi déle odpovidat zakonu ¢.169/1997 Sb.

Robert Smiila
Jednatel spole¢nosti
Fibre Optics Service s.r.o.
Tt. Cs. Odboje 43, 330 03 Chrast u Plzng
mob.: 723 018 863
ICO: 28016017
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