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33003 Chrast
nase znacka vyfizuje datum
5001983997 Véra Sedivakova 12.09.2019

Véc:

Pokladka HDPE trubek Tfemosna SIDLISTE_JIH

K. -p.t: Tremosna
Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

STL RS TREMOSNA 1,elektropfipojka,
STL plynovodni zafizeni/PE/,/Ocel/,plyn.zafizeni-zruseno
NTL plynovodni zafizeni/Ocel/

STANOVISKO ODBORU EPZ * STL,NTL:

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky: 5
- pfi soubéhu, kiizeni IS a pfi realizaci stavby pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005,TPG 702 04,TPG 702 01,zdkon
¢.458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou —

- pfed zahajenim stavby bude provedeno vytyceni PZ, viz.odst.3(tel:377097425,377097517) - poskytnuty zékres je
pouze ORIENTACNI -

Uhel kiizeni potrubi s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma byt 90°,nelze-li tento Ghel v odtvod.
pfipadech dodrzet,mize byt uhel kiizeni mensi,nejméné viak 60°.

Zemnici vodi¢ musi byt ulozen na opac¢nou stranu nez je plynovodni zafizeni.

Uvedena opatieni slouzi k zamezeni ptipadnych tepelnych vlivli od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na plynarenské
zafizeni.

V ochranném péasmu plynovodu (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném ptipadé nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych
plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek.

- pti soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005 -

- soubéh sdél.kabelu s NTL plyn.zafizenim bude min.0,4m,s STL plyn.zafizenim min.0,4m dle CSN 73 6005 -
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- v ochranném pasmu NTL,STL plynovodu a pfipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zéklady staveb,
budov; podezdivky,patky; pilite; provddéna sklddka materialu a vySkové Uprava terénu; PZ musi byt volné pfistupné

Pokud realizace stavby vyvold vySkovou(smérovou) Upravu trasy plynarenského zatizeni,bude toto posuzovano jako
prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

POZADUJEME PRI REALIZACI STAVBY PROJEDNAT PRIPADNE RESENI SOUBEHU A KRIZENI PROJEKTOVANEHO
ZARIZENI SE STAVAJICIMI STLNTL PLYNOVODY A PLYNOVODNIMI PRIPOJKAMI NA MISTE STAVBY TAK, ABY BYLO
DODRZENO TPG 702 04 A CSN 73 6005 prostorové uspofadani siti technického vybaveni a hel k¥izent.

STANOVISKO EPZ - VTL (Jifi Jetelina, 532227209):

K vyse uvedené akci sdélujeme, Ze ve Vasem zajmovém Uzemi se nachazi jeden technologicky objekt stfedotlaké
regulaéni stanice tlaku zemniho plynu STL RS TREMOSNA 1 (déle jen RS), véetné pfivodniho el. kabelu nn pro tuto
RS.

Dale do vzdalenosti cca 4m kolem obvodu objektu je v zemi uloZzeno obvodové uzemnéni objektu (zemnici pasek).
Obvodové uzemnéni objektu je soucasti ochrany objektu RS pred atmosférickou a statickou elektfinou a jako takové
je nezbytné pro bezpecny provoz plynarenského zafizeni.

Informace o poskytnuti polohy stavajicich plynarenskych zafizeni v digitalni podobé ziskate na adrese: https://dpo.
gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data.

Dle zékona ¢. 458/2000, § 68 je ochranné pasmo vyse uvedené RS 4 m od pldorysuobjektu viemi sméry, ochranné
pasmo kabelovych pfipojek nn upravuje § 46 a je 1 m. Veskeré ¢innosti v okoli RS (vyhrazeného plynového zafizeni)
se musi fidit ustanovenim tohoto zdkona.

* GridServices, s.r.0.* EPZ * regula¢ni stanice, se stavbou souhlasi,
za dusledného dodrzeni nasledujicich podminek :

Pti pracich v blizkosti RS (vyhrazeného plynového zatizeni) a s nim souvisejicihoel. zafizeni, je nutné dodrzet
prostorovou normu CSN 736005, energeticky zdkon ¢.458/2000 Sb. a nafizeni vlady €.591/2006.

Investor nebo dodavatel stavby osobné oznami na GridServices, s.r.o. (www.gridservices.cz) termin zahdjeni
vykopovych praci cca s 10 dennim pfedstihem a dohodne zplsob dohlidek a kontrol neposkozeného stavu naseho
zarizeni.

Pfed zahdjenim zemnich praci v dotéené oblasti je nutné presné uréeni obvodového uzemnéni - vytyceni zemniciho
pasku. Plynarenské zafizeni Vam vytyci zaméstnanci piislusné provozni oblasti. Informace o vytyceni plynarenskych
zarizeni, v€etné Zadosti naleznete na internetovych strankach: http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/.

Ve vyse uvedené oblasti je nutné zemni prace provadét s nejvétsi opatrnosti, pouze ru¢né s pouzitim klasického
jednoduchého naradi. Nesmi byt pouzito stavebnich a zemnich mechanizm! Pfed provedenim zasypu vykopu v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni.

Obvodové uzemnéni objektu RS - pokud bude zemnici pasek pfi vykopech odkryt, je investor povinny zajistit jeho
zabezpeceni pfed poskozenim tak, aby nebylo pferuseno uzemnéni. Pfred opétnym zdhozem pfizve
zhotovitelvedouciho montéra elektro GridServices, s.r.o.

(www.gridservices.cz) ke kontrole stavu zafizeni. Za pfipadné Skody, které pfi provéddéni praci vzniknou na el.
zatizeni odpovida investor. Soucasné si vyhrazujeme upresnéni nebo rozsifeni nasich podminek pfi zjisténisituace
na misté.

Béhem stavby i po jejim dokonceni dodrzovat pfislusna omezeni pozarné bezpecnostniho pasma * zdkaz koureni a
manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 5 m od objektu RS vSemi sméry!

V ochranném pésmu RS, stejné tak na pfijezdové cesténeumistovat zadné dalsi stavby (stavebni buriky, maringotky,

atd.), neparkovat automobily, stavebni mechanizmy a neskladovat zadny stavebni materidl a omezit ¢innost na
nejnutnéjsi dobu (pohyb osob, stavebni mechanizace atd.).
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zadkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o zemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené uzemni fizeni.

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich reziml o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zékona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpis(, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) PFi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno

Uplné obnaZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
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¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkeni po celou dobu trvéni stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tieba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001983997 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Véra Sedivakova

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420377097511

vera.sedivakova@innogy.com

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Orientacni zékres plynérenského zafizeni, Orientacni zakres
plyndrenského zafizeni, Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plynarenského
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.0.: Tfemosna.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.u.: Tremosna.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.u.: Tremosna.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.u.: Tremosna.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.u.: Tremosna.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.0.: Tfemosna.
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Q.
/0589

\\ -

.‘/, /’/< ) \\\\
(209771 ) -

/ DA R N \ .
/ k\:&l/; \‘J«—, - P
/// ey S \ Z O / / 6 //,/ \\\\
/o O@ 2 7/ ozs, (2077/10) 2 siop
| o ” L p 2%
o 73 s - Upa ) ——— 2x Plesson \ ¥y
Y N > -
224/ / = I /2 0 3x HOPE4D _Syalbe asfalt
/ 9 L v 7
/ . ,_——“"‘2@9\// /\ 2% HDPE4D [T
77 == N " §
i e,
1 ~
<r)\\ i ////( N e l6y e 09
| | (2092/14) P YA
I/ : : \ 7 2091/7 )
M i b e ! - ',_/“/‘//
-\ 2092/5 ;
it . i ;
4x HDPE42 ! | N
NS (.
_____________ =57 Nopesn 2002 /)3 '\ 2090/
————————————— i
v :
i ' . .
" ]
% s\ 2092/4 [ \\2090/2
\ / / \
g (2092/8) x
1 2092712 e z
\ .
| o 1x HDPE4@\-|‘ .
. — o) .
a s ] 682/10
g ; (2092/2)
1 "
i. T
: i
1 i
! |
" \.
: 1
._ \
'.
; /
i
i
i
i
— i

PN (2095/J)
2095/9) Y

2092 /11

o

2092/6

= - —
T T

(2092/7)

|
AN |
~17100

go/RYu

2092/ 3

Q_
682/2

67/

682/13

-

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: 'VYPRACOVAL: SCHVALIL:
R Smila J.Hosfalck R.Smila
wvisior: PilsFree, z. s. , Tachovskal373/41, 323 00 Plzet
onrc: Tremo$na | xear - Plzefisky
7
Pokladka HI

Fibre Optics Service|s.r.o.
1 Cs. odboje 43, 330 03 Chrdst u Plzné
tel.: 723 018 863

A3

C Ika | DPE trubek Tfemosna
SIDLISTE -

Trasa vykopu

04/2019
DUR

POLOHOPISNA SITUACE

— 1)

JIH

-



Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001983997 ze dne 12.09.2019

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.0.: Tfemosna.

00,4

T18/5.5

1056/1

( 2099/
g, - \‘
!

5x HDPE4g| ‘

1x MT10/5.p

o

N

O
O
9%
RN
S

/055 <

L

2099/ 3

707/

or/
r06/1

KA
-

i

! —

i\ - I
V \P098/4):

' -

/(20987 )
I \ A-2098/ _/\jr,\—»‘,‘-,, ’

D
o in
5
L
)
1

[

2093/ ¢

N

5x HDPE40@

2095/

2095/15

16

2095/ 2
2097 /6 (2095/7) ¢

—

2095/ 2%
2097/ 3

akd/do

N o
;"/’ Q R
,,,,,,,,, - .S 2093/
"""""""""""""""" 0 o~
""""""" 6x HDPEA4 /./ SR ™
(2095/8

o

(2097/4) \

N\ .

)

Qcelf

2095/

; _ | \ 2095,
2095,/ 28 .
2095/ %

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: CHVALL rFas
R.Smila T Hogtalek R.Smila Fibre Optics Service s.r.0.
PilsFree, z. s. , Tachovgkal373/41, 323 00 Plzeft
one: Tiemos$nd

1. Cs. odboje 43, 330 03 Chrast u Plrmé
tel.; 723 018 863

A3
04/2019

i
STUPEN: DUR
CiST.O ZAKAZKY:
MERITKO: CISLO VYKRESU:
1:500 1.2
.
O

ar 1|

[ xrar - Plzetisky
Pokladka HI

C ka | DPE trubek Tfemosna
SIDLISTE -|JIH

Kﬁa vykopu

POLOHOPISNA SITUACE

|




	form[0]: 
		2019-09-12T14:51:12+0200
	ADOBE LC





