GridServices Clen innogy —Q

SUPTel a.s.
Hibitovni 1322/15
31200 Plzen

nase znacka vyfizuje datum

5001689865 Véra Sedivakova 10.04.2018

Véc:
Vystavba optické sité PilsFree Plzei - Lobzy

K..-p.C.: Lobzy

Stavebnik: PilsFree, z.s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

STL RS PL - REVOLUCNI

STL plynovodni zafizeni/PE/,/Ocel/

NTL plynovodni zafizeni/PE/,/Ocel/,plyn.zafizeni-zruseno(tmava ¢ara),
NTL plynovodni zatizeni/PE/-projekt(REKO MS)

POZOR!
Upozoriujeme, Ze v zdjmovém Uzemi je v soucasné dobé planovand rekonstrukce stavajicich NTL plynarenskych
zafizeni. Pfiblizny termin realizace: rok 2019

Zadame o koordinaci staveb.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- pti soubéhu, kfizeni IS a pi realizaci stavby pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005,TPG 702 04,TPG 702 01,zakon
¢.458/2000 Sb., pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

- pfed zahajenim stavby bude provedeno vytyceni PZ, viz.odst.3(tel:377097517) - poskytnuty zakres je pouze
ORIENTACNI -

Uhel kiizeni potrubi s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma byt 90°,nelze-li tento hel v odGvod. GridServices, s.r.o.

piipadech dodrzet,muize byt Uhel kiizeni mensi,nejméné viak 60°. Plynarenska 499/1
Zabrdovice

Zemnici vodi¢ musi byt ulozen na opac¢nou stranu nez je plynovodni zafizeni. 602 00 Brno

T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz

Uvedena opatieni slouzi k zamezeni vlivu provozu zemnici sité na plynarenské zafizeni.

V ochranném péasmu plynovodu (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem. I www.gridservices.cz
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zzddném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych IC: 27935311
plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek. DIC: CZ727935311

Zapsan do obchodniho rejstiiku:
- pti soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005 - Krajeky soud v Brmé

-vochranném pasmu NTL, STL plynovodu a pfipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zaklady staveb, 26072007
budov; podezdivky,patky; pilife; provadéna skladka materidlu a vySkova tprava terénu; PZ musi byt volné pfistupné  Bankovnispo e chodni banka,
oo dete: 17837923
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Pokud realizace stavby vyvold vyskovou(smérovou) Upravu trasy plynarenského zafizeni,bude toto posuzovéno jako
prelozka. Ndklady budou hrazeny investorem stavby.

POZADUJEME PRI REALIZACI STAVBY PROJEDNAT PRIPADNE RESENI SOUBEHU A KRIZENi PROJEKTOVANEHO
ZAR[ZENT SE STAVAJICIMI STLNTL PLYNOVODY A PLYNOVODNIMI PRIPOJKAMI NA MISTE STAVBY TAK, ABY BYLO
DODRZENO TPG 702 04 A CSN 73 6005 prostorové usporadani siti technického vybaveni a Uhel kfizeni.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI NEFUNKCNI NTL PLYNOVODNI ZARIZENI(

Plynovod je odstaven od provozované ¢astiNTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného postupu.
P¥i provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbét zvysené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadeéjici stavebni prace musi byt s touto
skute¢nosti prokazatelné seznameni.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati jen pro Gzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni.

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich rezim0 o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovana plynérenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé $kody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj naklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
dinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
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bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pted zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001689865 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Véra Sedivakova

Technik externich pozadavk(

Odbor zpracovani externich pozadavk

+420377097511

vera.sedivakova@innogy.com

Pfilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Orientacni zakres
plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Orienta¢ni zakres plynarenského
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.




Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzen. K.U.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzeri. K.u.: Lobzy.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001689865 ze dne 10.04.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: PilsFree, z. s., Tachovska 1373/41, 32300 Plzer. K.u.: Lobzy.

687756

23248

898
232/47

1068

232/173

232/219

902

e 232743

e

232/220

68375

A
Legenda: &
——————————— trasa HDPE + MT
= kabelovd komora 1o
----------------- plyn + ochr.pdsmo
_________ a----~----u- sdélovaci vedeni 02
Zhotovitel easti @ SUPTel a.s. - -
Zodpovadng projektant 1 Jon Pedek T ®
Vupracoval ¢ Jiri Hajek sup EI .
Kroy:  Plzedsk oo PlzeR-mésto
Objednatel :  PilsFree
Projekt , . Y vie e Cislo zakézky @
Vystavba optické sité PilsFree _— b
Plzen - Lobzy Datum & Vo
tsst  zemni prace - sité Mesttko 1 N

Usek  ul. Revolueni, Dlouha, Pod Vrchem, Nad Dalmatinkou Cislo vikresu 1 b




	form[0]: 
		2018-04-10T10:48:43+0200
	ADOBE LC





